sRAN RP 
・ 施工 上 ・ 便 用 上 の 注意 に つい て は 、 踊 作 工 事 説 明 填 及び 取扱 説明 男 を お 読み くだ さい 。 
・ 埋 借 な 仕様 は 、 予 告 な く 変 更 する 場合 が あり ます 。 


人 人 \ 安全 に 関す る ご 注意 
[軒下 用 器具 ] 
・ 屋 内 器具 で す 。 屋外 で は 使用 し な いで くだ さい 。 
軒下 な どの 屋 側 で も ご 使用 に な れ ま す 。( 但し 耳 の ① 吹 き 込み を 直接 受け る 場所 で は 使用 し な いで 下さ い 。) 
・ 振 野人 衝撃 0) ある 場所 、 粉 鹿 や 族 食 性 ガス 、 オイ ルミ スト 、 伯 黄 成分 や 者 系 ガス な ど が 発生 する 類 所 
に は 使用 し な いで くだ さい 。( 治 下 の 原 内 こ な り ま す 。) 
・ 断 熱 材 、 防 音 材 、 燃 え や すい 物 で 揚 わ な いで くだ さ し \。( 火災 の 原山 となり ます 。 ) 
・ 住 宅 の 断熱 施工 天井 に は 使用 で きま せん 。 
・ 指 定 の 壮 合 電源 以外 は 使用 し な いで くだ さい 。( 火災 の 風 因 と な り ま す 。) 
・ 遡 同 き の 設置 や 横向 き の 設 置 は 行わ な いで くだ さい 。( 火災 の 氷 還 となり ま す 。 ) 


角度 固定 金具 を 同 梱 
(専用 ナッ ト 付属 ) 


ME | 
MEP 


DL-EH103N 電源 は 屋内 の 二 の ガ ガ ら な し 位置 に 設置 くだ さい 。 


| | S05 。 | | 
18AWG 黒白 / 商 緑 

A5052( ア カル マイト ) t1 | 

48| | | 

の NE 
0c12 ET 
平均 詞 色 評価 数 ( Ra ) 70 1 A6063 【t2 N7. 5 塗装 
ビーム 角 (”) 90 1 A5052 t1 N7. 5 塗 半 
| 1 | プ ド 。 |1| A1050 t1.2>0.8 |NZ.5 或 

| 配 | 品名 限 | 枚 則 。 | 和 | 

本 中 - 電 好 へ が 貞 問 の 線 は 50m ま て 可 所 LED 大 [WT 用 ] |R 度 : noseare トト 相本 昌明 

1.30" ま c の ME に 
置 a a 2020. 03. 23 机 井 | 人 


・ 商 合 電 源 の 動作 環 境 漏 度 は 30~50 む 


: DL-EH103N_KAI_SS-08 


第 3 角 法 (JIS A-4) 単位 mm 


